Sikkerhedsdatablad PD LAR

Udarbejdet 11-12-2012
Revision: (dato) 24-09-2025
SDS-version 29

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Sprinklerveeske
Produkt-nr.: -
UFI: C300-W0XH-3003-G8WJ

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anbefalede anvendelser:
Sprinklervaeske.

Anvendelser der frarades:
Ma kun anvendes som beskrevet ovenfor, andre anvendelser skal ske i samrad med leverandgren.

1.3. Naeermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Firmanavn og adresse:

Polar A/S

Hylkevej 31

8660 Skanderborg

Denmark

+45 754548 70

Kontaktperson og mail:
info@polaras.dk

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af:
Mediator ApS, Centervej 2, 6000 Kolding. Konsulent: DH

1.4. Nodtelefon
Giftlinien: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP (1272/2008):
Flam. Liq. 3;H226

Ordlyd af H-saetninger — se nedenfor i punkt 16.

2.2. Markningselementer

Signalord:
Fare

Brandfarlig veeske og damp. (H226)

Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgaengeligt for bgrn. (P102)

Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder. Rygning forbudt. (P210)
Opbevares kgligt. (P235)

Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen taet lukket. (P403 + P233)

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

2.3. Andre farer
Produktet indeholder organiske oplgsningsmidler. Udsaettes man gentagende gange for organiske oplasningsmidler, kan det skade
centralnervesystemet og de indre organer som f.eks. lever og nyrer.

Anden maerkning:

Andet
Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.
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PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1./3.2. Stoffer /| Blandinger

Index-nr. / e L Vgt/Vgt
Indholdsstof REACH-Reg. nr. CAS-nr. EF-nr. CLP-klassificering % Note
Ethanol 603-002-00-5/01- (64-17-5 200-578-6 Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319 15-24 |1

2119457610-43-

XXXX Eye Irrit. 2; H319: C 250 %

1) Stoffet er optaget pa Arbejdstilsynets liste over organiske oplgsningsmidler.

Ordlyd af H-saetninger — se nedenfor i punkt 16.

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger
Indanding:

Sag frisk luft.

Hold den tilskadekomne under opsyn.

Sgg leege ved ubehag.

Indtagelse:
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i sma slurke.
Sgg leege ved ubehag.

Hudkontakt:

Fiern forurenet tgj.

Vask huden med vand og seebe.
Seg leege ved vedvarende ubehag.

Ojenkontakt:
Hvis produktet kommer i gjnene skylles med vand (helst fra sjenskyller) til irritationen opherer. Sag laege ved fortsat irritation.

Forbraending:
Skyl med vand, indtil smerterne opherer. Fjern tgj, som ikke er fastbreendt - s@g lsege/sygehus, fortseet om muligt skylningen til lsegen overtager
behandlingen.

@vrige oplysninger:
Ved henvendelse til lzege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Neurotoxiske virkninger: Produktet indeholder oplasningsmiddel, som kan have effekt pa nervesystemet. Gentagen eksponering for oplgsningsmidler
kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter vaere mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjalp og saerlig behandling er nedvendig
Vis dette sikkerhedsdatablad til leege eller skadestue.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtage.
Brug ikke vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2. Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brandfarlig veeske og damp.

Undga indanding af dampe og r@ggasser - s@g frisk luft.

Ved brand spaltes produktet og farlige luftarter s& som COx kan dannes.
| tilfeelde af brand vil der opsta en tyk sort rag.

Udseettes man for nedbrydningsprodukter, kan det give helbredsskader.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis der er risiko for udseettelse for dampe og reggasser, skal der bzeres luftforsynet andedraetsveern.
Brandfolk begr anvende egnet beskyttelsesudstyr.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaeernemidler og n@dprocedurer
Brug personlige vaernemidler — se pkt. 8.

Undga statisk elektricitet.

Undga indanding og kontakt med hud og gjne.

6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger
Undgé at udlede starre masngder koncentreret spild og rester til kloak.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Spild inddeemmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overfgres til egnede affaldsbeholdere.
Skyl efter med vand.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 for vaernemiddeltype.
Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige veernemidler.
Produktet begr anvendes under velventilerede forhold.

Rygning og brug af aben ild forbudt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Produktet bar opbevares forsvarligt, utilgeengeligt for barn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, ls&egemidler o.lign.

Bar opbevares i teet tillukket originalemballage.

Skal opbevares pa et tert, kaligt og ventileret sted.

Undga direkte sollys.

Opbevares brandsikkert. Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige vaesker skal ngje folges, herunder reglerne for brandfarligt oplag.

Brandfareklasse og oplag

Brandfareklasse 1I-2, én oplagsenhed = 5 liter.

Der méa hgjst opbevares 25 enheder uden brandmyndighedernes godkendelse. Veer opmaerksom pa at der kan vaere lempelser, jf. pkt. 3.1.2. i
Forsvarsministeriets Bekendtggrelse nr. 1639 af 6/12/2016 om brandfarlige og braendbare vaesker.

7.3. Szerlige anvendelser
Se anvendelse pkt. 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre
Greenseveerdier ifelge bekendtgarelse nr. 1619 af 19/12/2024 om greensevaerdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljget:

Indholdsstof 8-timers Korttids- Anmeerkning
gransevardi gransevardi
ppm / mg/m® ppm / mg/m®

Ethanol 1000/ 1900 2000 / 3800 -

DNEL/PNEC-vardier:
DNEL Ethanol

Arbejdstagere Forbrugere
Inhalation - Kroniske Systemiske 380 mg/m? 114 mg/m?
Dermalt - Kroniske Systemiske 8238 mg/kg bw/day -
PNEC Ethanol
Ferskvand 0,96 mg/L
Intermittent releases (Ferskvand) 2,75 mg/L
Havvand 0,79 mg/L
Jord 0,63 mg/kg soil dw

8.2. Eksponeringskontrol
Der findes ikke et eksponeringsscenarie til dette produkt.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Brug veernemidler som angivet nedenfor.

Vask haender far pauser, toiletbesgg og efter endt arbejde.

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
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Personlige vaernemidler:

Andedreetsvaern:
Ved utilstraekkelig ventilation skal der anvendes andedraetsveern med filter A.
Andedraetsveern skal svare til en af falgende standarder: EN 136/140/145.

Beskyttelse af haender:

Anbefalet:

Brug beskyttelseshandsker af butylgummi (> 0,5 mm).
Gennemtreengningstid: > 480 min

Beskyttelse af gjne/ansigt:
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for steenk i @jnene.
Jjenvaern skal fglge EN 166.

Beskyttelse af hud:
Normalt ikke pakraevet.

Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljoet:
Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form Vaeske
Farve: Bla
Lugt:

Smeltepunkt/Frysepunkt (°C): -
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C): -
Anteendelighed: -
Nedre og evre eksplosionsgreense (vol-%): -
Flammepunkt (°C): 30-35
Selvantendelsestemperatur (°C): -
Nedbrydningstemperatur (°C): -

pH: 6-8

Kinematisk viskositet (mmz2/s): -

Oplgselighed: Oplgseligt i vand
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveerdi): -

Damptryk: -

Massefylde og/eller relativ massefylde: 0,96

Relativ dampmassefylde: -
Partikelegenskaber: -

9.2. Andre oplysninger
Ingen.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen data.

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.
Antaendeligt ved temperaturer over flammepunktet.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgas
Undga opvarmning og kontakt med anteendelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgas

Undga kontakt med steerke baser.

Undga kontakt med steerke oxidationsmidler.
Undga kontakt med steerke reduktionsmidler.
Undga kontakt med steerke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og farlige luftarter s& som COx kan dannes.
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POLAR

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Substans Eksponeringsvej  Art Test Resultat
Ethanol Oral Rotte LD50 10470 mg/kg bw
Ethanol Inhalation Rotte LC50/ 4 Timer 116,9 mg/L air

Hudaetsning/-irritation:
Kan virke irriterende pa huden - kan medfgre redme.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation:
Kan fremkalde irritation af gjet.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Kimcellemutagenicitet:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Carcinogenicitet:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Reproduktionstoksicitet:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Enkel STOT-eksponering:

Produktet afgiver dampe fra organiske oplgsningsmidler, der kan give slgvhed og svimmelhed. | hgje koncentrationer kan dampene give hovedpine

og beruselse.

Gentagne STOT-eksponeringer:
Langvarig eller gentagen indanding af dampe kan give skader pa centralnervesystemet.

Aspirationsfare:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

11.2. Oplysninger om andre farer
Testdata foreligger ikke.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Substans Testens varighed  Art Test Resultat

Ethanol 96 Timer Fisk LC50 15,3 g/L

Ethanol 48 Timer Dafnier LC50 5012 mg/L

Ethanol 72 Timer Alger EC50 275 mg/L

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Substans Nedbrydelighedi Test Resultat
vandmiljoet

Ethanol Ja BOD 5 Dage 74%

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Substans Potentiel LogPow
bioakkumulerbar
Ethanol Nej -0,35

12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Testdata foreligger ikke.

12.7. Andre negative virkninger
Ingen.
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PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.

Spild og affald samles i lukkede og taette beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstaende
specifikationer.

EAK-kode Beskrivelse Kemikalieaffaldsgr
uppe
14 06 03 Andre oplasningsmidler og oplgsningsmiddelblandinger H

Seerlig maerkning:

Forurenet emballage:
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke farligt gods i henhold til ADR og IMDG, idet produktet er en vandig oplgsning med hgjest 24 vol% alkohol. Produktet er underlagt SP 144 for UN
1170.

14.1 -14.4.
ADR

IMDG/IATA

14.5. Miljefarer

14.6. Szrlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Szerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje

Kilder:

Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastseettelse af kodenumre, med senere aendringer.

Bekendtgerelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - BEK nr. 1619 af 19/12/2024, med senere aendringer.

Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde, med senere sendringer.

Bekendtgarelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsfgring og maerkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt
produkter til autoreparationslakering.

Bekendtgarelse nr. 1565 af 19. december 2022 om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v., om opbevaring og anmeldelse
af tyveri af visse stoffer og blandinger og om forbud mod vildledende udsagn ved markedsfgring af stoffer og blandinger.

Bekendtgerelse nr. 6 af 4. januar 2023 af lov om kemikalier.

Bekendtgarelse nr. 1794 af 18/12/2015 om seerlige pligter for fremstillere, leverandgrer og importgrer m.v. af stoffer og materialer efter lov om
arbejdsmiljg, med senere aendringer.

Bekendtggrelse nr. 291 af 19/03/2024 om graenseveerdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljget, med senere sendringer.
Bekendtgerelse nr. 1479 af 30/12/2024 om affald, med senere aendringer.

Anden maerkning:
PR-nummer: 2331496

Anvendelsesbegraensninger:

Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmeessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge over 15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar
som et ngdvendigt led i en uddannelse. (jf. dog Arbejdstilsynets Bekendtgerelse om unges arbejde).

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan indebeere en risiko ved graviditet eller amning (jf. BEK
nr 1839 af 14/12/2023 om arbejdets udfgrelse).

Krav om seaerlig uddannelse:

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen.
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Udarbeijdet pa baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH)

Andre oplysninger:

Kilder:

EU forordning nr. 1907/2006 (REACH), med senere tilpasninger.
EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.
Direktiv 2008/98/EF

ECHA — Det europaeiske kemikalieagentur.

Den fulde ordlyd af H saetninger omtalt i punkt 2+3:

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.
H226 Brandfarlig vaeske og damp.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:
Flam. Lig. 3;H226 Beregningsmetode

Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet:

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier. Forordning (EF) nr. 1907/2006.

CLP: Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering.

CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-nummer.

EF-nr.: EINECS- og ELINCS-nummer (se ogsa EINECS og ELINCS).

DNEL: Afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level).

PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration).

STOT: Specifik malorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity).

LD50: Dgdelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsagspopulation.

LC50: Dgdelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsagspopulation.

EC50: Den effektive stofkoncentration, der medfgrer 50 % af maksimal respons.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).

vPVvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative).

NOEC: Den hgjeste afpregvede koncentration, hvor der i en undersggelse ikke er observeret en statistisk signifikant virkning i den eksponerede
population sammenholdt med en passende kontrolgruppe (No Observed Effect Concentration).

NOAEL: Den hgijeste afprgvede dosis eller det hgjeste afpravede eksponeringsniveau, hvor der ikke optreeder statistisk signifikante stigninger i
hyppigheden eller alvorligheden af de skadelige virkninger mellem den eksponerede population og en passende kontrolgruppe. Der kan opsta visse
effekter ved dette niveau, men de opfattes ikke som skadelige eller preekursorer for skadelige virkninger.

Andet:
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad geelder kun produktet naevnt i punkt 1 og er ikke ngdvendigvis geeldende ved brug sammen med

andre produkter.

Der er foretaget sendringer i folgende punkter:
Generel opdatering.

Dette sikkerhedsdatablad erstatter version:
2.8
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